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Selezione della fonte di calore e controllo temperatura d’uscita  
dallo scambiatore per impianti piscina

CARATTERISTICHE TECNICHE

VOLUME  
PISCINA 
[m^3]

PORTATA 
PRIMARIO 
[m^3/h]

VERSIONI KV 
[m^3/h]

POTENZA 
SCAMBIATORE 

[kW]

PORTATA 
PISCINA 
[m^3/h]

      50                20               1,0              1,1            DN20            5,7 
      100              40               2,1              1,6            DN25            5,7 
      200              70               3,5              2,6            DN32            8,8 

ECOPOOL trova impiego per il riscaldamento delle piscine nelle 
quali è necessario gestire, in modo automatico, la commutazione tra 
due differenti sorgenti di calore come ad esempio solare termico e 
caldaia a gas. 

APPLICAZIONE

ECOPOOL è disponibile nelle versioni DN20, DN25 e DN32. Altri dia-
metri disponibili a richiesta.

ll kit è composto da 2 valvole motorizzate a 3 vie con differenti funzioni: 
la valvola deviatrice (1) ha il compito di dare priorità ad una fonte di 
energia (es: solare termico) quando la temperatura è sufficiente a riscal-
dare la piscina. Se ciò non avviene, devia e mette in comunicazione la 
seconda fonte di energia (es: caldaia) in modo automatico. Per attuare 
la logica di azionamento è sufficiente collegare all’attuatore un termo-
stato (non incluso) in grado di rilevare la temperatura nell’accumulo di 
acqua tecnica della fonte di energia prioritaria. La valvola miscelatrice 
(2) mantiene costante e preciso il valore impostato di temperatura 
all'uscita dello scambiatore a piastre a tutto vantaggio del comfort e del 
risparmio energetico. Il settaggio della temperatura può essere effettua-
to localmente mediante interfaccia utente (tastiera e display).

VERSIONI

FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE

Regolazione elettronica della temperatura di mandata alla piscina; 
Commutazione automatica tra due fonti energetiche differenti in 
funzione della temperatura disponibile. 

•  
• 
 

 Tipo di fluido                                  acqua tecnica 
 Pressione max.                             PN40 
 Temperatura max.                         90°C 
 
 Corpo valvola                                DZR ottone 
 Guarnizioni                                    PTFE 
 O-ring                                            EPDM 
 
 Connessioni idrauliche                  Gas femmina 
 Alimentazione elettrica                  230V 50Hz (24V 50Hz a richiesta) 
 
 Installazione                                  locale tecnico 
 Temperatura ambiente                  5°C ÷ 55°C 
 Umidità ambiente                          25% ÷ 85% 
 
 Regolazione elettronica                PID 
 Tolleranza                                      ±1°C 
 Campo di regolazione                   -15°C ÷ 90°C 

SCHEMA IDRAULICO
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1    Valvola 3 vie motorizzata deviatrice 
2    Valvola 3 vie motorizzata miscelatrice con sonda temperatura 
3    Sonda temperatura piscina 
 
A    Ingresso fonte 1 
B    Ingresso fonte 2 
C    Ritorno da scambiatore piscina 
D    Mandata a scambiatore piscina 
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SISTEMI IDROTERMICI 
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SCHEMA APPLICATIVO

1    Piscina 
2    Pannelli solari 
3    Accumulo 
4    Caldaia 
5    Scambiatore 
6    Pompa di circolazione 
7    Sistema trattamento acqua 
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DIMENSIONI D’INGOMBRO VERSIONE COMPLETA

VERSIONI C 
[mm]

D 
[Ø]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

     DN 20         153           22           40          3/4"          168         215          229 
     DN 25         153           25           45          1"             168         225          234 
     DN 32         161           29           53          1"1/4        197         264          276 

Disponibile la versione completa con scambiatore di 
calore a piastre ispezionabile e circolatore lato primario. 


