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FUNZIONI

Il compensatore idraulico Diadis si impiega per creare tre 
circuiti idraulicamente indipendenti. Trova applicazione nei 
sistemi in cui sono presenti due generatori, ad esempio caldaia 
a gas e pompa di calore (schema 1), che alimentano entrambi 
lo stesso impianto, o negli impianti in cui è presente un gene-
ratore che alimenta due zone differenti (schema 2), come ad 
esempio una zona diretta ed una zona miscelata. 
 

Diadis è disponibile con attacchi filettati maschio da 1" a 
2" ed è fornito completo di manicotto di scarico e manicotto per 
la valvola di sfiato.

•    Temperatura massima del fluido: 90°C 

•    Temperatura minima del fluido: 5°C 

•    Pressione massima del fluido: 5 bar 

•    Materiale: acciaio al carbonio EN 10255 

•    Filettatura: maschio UNI EN10226-1 

•    Verniciatura: primer a base acqua, colore rosso 

•    Coibentazione: polietilene espanso reticolato                      
    a cellule chiuse, ignifugo, antistatico ed antigraffio

1   Diadis 
2   Pompa di calore 
3   Valvola miscelatrice DIAMIX PR / COMPAMIX PR 
4   Impianto a radiatori 
5   Impianto a pannelli radianti 
6   Caldaia 
7   Collettore DIACOL 
8   Valvola motorizzata di zona SINTESI

Schema 1: due generatori sono collegati in parallelo 
sul circuito primario del Diadis ed alimentano lo stesso impianto. 

Schema 2: un unico generatore è collegato sul circuito primario 
ed alimenta due differenti zone dell’impianto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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VERSIONI

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

Kv : coefficiente di portata [m3/h] 
Q  : portata [m3/h] 
Δp : caduta di pressione [bar] 
 
Δp = (Q / Kv)2 

ATTACCHI

1" 1"1/4 1"1/2 2"
                                                                                        
      T001              T114               T112              T002       
                                 
                                                                                         
    CBT001         CBT114          CBT112         CBT002     
                                 

COMPENSATORE

COIBENTAZIONE

Kv e PORTATE INDICATIVE

Ø QKv Q
         1"                       20                     2    m3/h                      2,8   m3/h          
         1"1/4                  35                     3,5  m3/h                      5      m3/h         
         1"1/2                  50                     5    m3/h                      7,1   m3/h 
         2"                       80                     8    m3/h                      11,3  m3/h         

∆p = 100 daPa ∆p = 200 daPa

CODICE
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DIMENSIONI DI INGOMBRO

DIMENSIONI COIBENTAZIONE

DIMENSIONI COMPENSATORE DIADIS

Ø M N O
 
     1"                435      250      140   
      1"1/4          590      270      160   
      1"1/2          670      270      160   
      2"                840      275      180  
                                                  

VOLUME E PESO DIADIS

Ø volume [l] peso [kg]
 
     1"                   2,2              5           
      1"1/4             5                 8           
      1"1/2             6                 9           
      2"                   12               13         
     

  1"                  3"            289           180            80             40            100            80           3/4"           1/2"           460 
  1"1/4             4"            314           290           100            50            190           100          3/4"           1/2"           620 
  1"1/2             4"            314           370           100            50            270           100          3/4"           1/2"           700 
  2"                  5"            340           475           120            65            355           125            1"             1/2"           875     
                                                                      

Ø A B C D E F G H I L

COMPENSATORE DIADIS COIBENTAZIONE



Su richiesta si eseguono compensatori in ferro o in acciaio INOX con misure diverse da quelle standard su disegno del Cliente. Alcuni esempi.

COMPENSATORI FUORI STANDARD
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SISTEMI IDROTERMICI 
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LE SCHEDE TECNICHE SEMPRE AGGIORNATE SONO PRESENTI SUL SITO www.comparato.com
Al fine di fornire un servizio sempre aggiornato Comparato Nello S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati tecnici, i disegni, i grafici e le fotografie contenuti in questa scheda tecnica.

ESEMPIO DI CAPITOLATO

COMPENSATORE IDRAULICO A CIRCUITI INDIPENDENTI DIADIS attacchi filettati 1"1/4 M, manicotto per valvola di sfiato 
1/2" F, manicotto per valvola di scarico 3/4" F, temperatura massima 90°C, temperatura minima 5°C, pressione massima 5 bar, 
materiale acciaio al carbonio EN10255, verniciatura con primer a base acqua colore rosso.  
Marca: COMPARATO 
Codice: T114  
COIBENTAZIONE A GUSCIO in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse, ignifugo, antistatico ed antigraffio. 
Chiusura con velcro, spessore 15mm.  
Marca: COMPARATO 
Codice: CBT114


